Blatt 19

Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd.
Nr.

km
(Strecke
oder Ach-
sen-
schnitt-
punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

2

4

61

62

63

36+900
nordlich

36+861

36+892

Entwéasserungsanlage 2

mit Absetzbecken,
Leichtflissigkeitsab-

scheider, Versickerungs-

becken

20 kV-Doppelleitung

0,4 kV-

Niederspannungsleitung

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) und b)

{sar-Amperwerke
AGHAW)-E.ON
Bayern AG

a) und b)
Kraftwerke Haag
GmbH

Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 35+680 und
km 36+780 anfallenden StraBenoberflachenwassers wird bei km
36+900 nérdlich der Autobahn eine Entwésserungsanlage errichtet.

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 372 m? (Oberflache)
groBen Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsabscheider (Tauch-
wand) und einem 3470 m? (Grundflache) groBen Versickerungsbe-
cken.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der belebten
Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zusétzlichen
Reinigung des StraBenoberflachenwassers bei.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwésserungsanlage erfolgt tber
einen Privatweg des Bundes, der an den OFW FI Nr. 32 angeschlos-
sen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3).

Die Entwéasserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (§ 1
Abs. 4 FStrG).

Um nachteilige Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss im Uber-
schwemmungsgebiet der Goldach zu vermeiden, wird entlang der
Entwésserungsanlage eine Flutmulde angeordnet. Die Flutmulde wird
Bestandteil der Ausgleichsflache A 10E / S/ CEF.

Bei km 36+861 kreuzt eine 20 kV-Doppelleitung der 1AW E.ON Bayern
AG die A 94.

Die Freileitung wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn abgebaut
und durch eine Verkabelung entlang der gem. Ifd. Nr. 55 zu verlegen-
den GVS und auf der landwirtschaftlichen Nutzflache Fl. Nr. 583, Ge-
markung Stollnkirchen, ersetzt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.

Bei km 36+892 kreuzt eine 0,4 kV-Niederspannungsleitung der Kraft-
werke Haag GmbH die A 94.

Die Freileitung wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn abgebaut
und durch eine Verkabelung entlang der GVS Ifd. Nr. 55 und des OFW
Ifd. Nr. 57 ersetzt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
S4 344040~  SchutzmaBpahmedflrze 39—
50+040 erhaltende-Gehdlzbe- by—
18920
S5/ 34+040730 - SchutzmaBnahme im a) und b)
S6 50+040 Bersich-angesehnitiener die Eigentimer
Waldbestédnde-zum
Schutz von Waldflachen tene Waldbestande durch Waldmantelvorpflanzungen und Unterpflan-
zungen bis zu 10 Tiefe mit standortheimischen Strauchern und Laub-
b&dumen der 2. und 3. Ordnung geschitzt. Durch den Aufbau eines
strukturreichen Waldmantels und die Starkung des Waldrandes wer-
den die Waldinnenflachen (Mausohrjagdgebiete) vor verkehrsbeding-
ten Lichtimmissionen geschutzt:
Farth-Holz
km 34+910 - 35+500 i/ re
Wald s6 Pfaffenkirchen
km42+870 - 43+350 i/ re
S6 34+730 - SchutzmaBnahme zur a) - Die Uberbriickten Bereiche bei der Querung des Goldach-, Rimbach-
50+040 Okologischen Gestaltung und Ornaubachtales werden durch Bodenabtrag so gestaltet, dass dort

der Flachen unter den
Talbriicken im Bereich
der FFH-Gebiets-
querungen und im
Ornaubachtal

b) Bundesrepublik
Deutschland

grundwassernahe Feuchtzonen entstehen (ausgenommen Uferberei-
che, siehe S 10).

Briicke Uber Bauwerk

Goldachtal km 36+995 K 36/1 (Ifd. Nr. 54)
Rimbachtal km 41+788 K 41/2 (Ifd. Nr. 137)
Ornaubachtal km 42+740 K 42/2 (Ifd. Nr. 149)



Bauwerksverzeichnis
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A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger

oder Ach- Eigentiimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

MaBnahmen zur Gestaltung des StraBenraumes

G 1 34+046 730 -

50+040

G2 34+0646 730 -
50+040

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G1

Landschaftsgerechte
Gestaltung und Einbin-
dung der StraBenbd-

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Die StraBenbdschungen und Anschlussstellen werden durch die Pflan-
zung von Gehdlzgruppen, durchgehende Gehdlzstreifen sowie Baum-
gruppen und Baumreihen gestaltet und entsprechend gepflegt.

Auf den gehdlzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die Ansaat von
Samenmischungen fir Magerwiesen, weitere Teilflachen (auf Rohboden-
und humosen Standorten) werden nach Initialansaat der Sukzession

schungen und Anschluss-
stellen im gesamten
Streckenabschnitt

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G2

Landschaftsgerechte
Einbindung ven-Larm-

x
wanden-der Larmschutz-

Uberlassen.

Die Béschungen werden im Innenbereich der Anschlussstellen sowie im
Bereich angrenzenden Ausgleichsflachen (EA-MaBnahmen) abgeflacht
modelliert.

Die Larmschutzanlagen werden durch die Pflanzung von Gehdlzgruppen,
durchgehende Gehdlzstreifen sowie Baumgruppen landschaftlich einge-
bunden.

Auf den gehdlzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die Ansaat von
Samenmischungen flir Magerwiesen, weitere Teilflachen (auf Rohboden-
und humosen Standorten) werden nach Initialansaat der Sukzession
Uberlassen.

anlagen

Die Larmschutzwéande werden teilweise durch Kletterpflanzen einge-

grunt.

km 35+400 - 36+000 li (siehe Ifd. Nr. 39)

km 36+150 - 36+435 li (siehe Ifd. Nr. 49b)

km 36+200 - 36+475 re (siehe Ifd. Nr. 49a)

km 37+660540 - 38+720 li (siehe Ifd. Nr. 73)

km 38+220 - 38+700 re (siehe Ifd. Nr. 83a)

km 39+100 - 39+700 li (siehe Ifd. Nr. 98, 99)
km 39+846760 - 40+186220 re (siehe Ifd. Nr. 114)

km 41+380360 - 42+080 li / re (siehe Ifd. Nr. 134, 135)
km 42+410-42+930 i/ re (siehe Ifd. Nr. 153, 154)
km 42+930 - 43+000 li / re (siehe Ifd. Nr. 157, 158)
km 44+080 - 44+840 li/ re (siehe Ifd. Nr. 174, 175)
km 46+360 - 46+540 re (siehe Ifd. Nr. 211b)

km 47+225 - 47+820 li (siehe Ifd. Nr. 219 - 221)
km 48+000 - 48+360 li (siehe Ifd. Nr. 238)

km 48+020 - 48+360 re (siehe Ifd. Nr. 238a)

km 48+470 -48+700 re (siehe Ifd. Nr. 238a)

km 49+490430 - 49+98050+040 re (siehe Ifd. Nr. 271)
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
G 3 344040730 - Landschaftspflegerische @) - Die Entwésserungsanlagen Versicker- und Regenrickhaltebecken wer-
50+040 GestaltungsmaBnahme ~ b)Bundesrepublik  den durch die Pflanzung von Gehdlzgruppen und Einzelbaumen land-
G3 Deutschland  schaftlich eingebunden.
Landschaftsgerechte Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fiir Magerwie-
Gestaltung und Einbin- sen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten bis frischen Rohboden-
dung der Entwasserungs- standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.
Regenwasserwasserbe-

G4 34+0646 730 -
50+040

handlungsanlagen

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G4

Landschaftsgerechte
Einbindung der-Autebahn
der BaumaBnahme durch
Gestaltung von Ver-
schnittflachen sowie von

riickzubauenden StraBBen-

flachen

Innerhalb der Becken werden wechselfeuchte Standorte und Flachwas-
serzonen zur Sukzession entsprechender Vegetationsbesténde gestaltet.

Lage der Entwasserungsanlagen:

Nr.1  km  35+250350 li (siehe Ifd. Nr. 36)

Nr.2 km 36+886900 li (siehe Ifd. Nr. 61)

Nr.3 km 37+2506300 re (siehe Ifd. Nr. 67)

Nr.4 km 39+2006150 li (siehe Ifd. Nr. 100)
Nr.5 km 39+700re (siehe Ifd. Nr. 111)
Nr.6 km 40+336400 li (siehe Ifd. Nr. 122)
Nr.7  km 444+98042+000 li (siehe Ifd. Nr. 143)
Nr. 8 km 43+000 li (siehe Ifd. Nr. 159)
Nr.9 km 45+650 re (siehe Ifd. Nr. 198)
Nr. 10 km  45+786800 li (siehe Ifd. Nr. 202)
Nr. 11 km  47+560550 re (siehe Ifd. Nr. 227)
Nr. 12 km  49+250 |i (siehe Ifd. Nr. 261)
Nr. 13 km  49+900 li (siehe Ifd. Nr. 275)

a) - _ Auf Verschnittflachen werden die Autobahn sowie die Entwésserungsan-
b) Bundesrepublik  |agen durch die Pflanzung von Gehélzgruppen, und Einzelbaumen land-

Deutschland,  schaftlich eingebunden.
Lkr. Mihldorf a. Inn
Gde. Obertaufkir- Ruckzubauende StraBenflachen werden durch Abtrag des Asphaltober-

chen, baus und Offenlegung des Kiesbettes zur Schaffung von Mager- und
Gde. Rattenkirchen Trockenstandorten rekultiviert.

Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fir Magerwie-
sen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten bis trockenen Rohboden-
standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.

km 414950 li  Gehdlzpflanzungen (Einbindung der Entwasserungsan-
lage, siehe Ifd. Nr. 143)

km 41+950 re Gehdlzpflanzungen stidlich der A 94
km 42+050 li  Gehdlzpflanzungen nérdlich der A 94 (ehem. L 10)
km 43+660 re Riickbau Kr MU 22 (siehe Ifd. Nr. 164, ehem. L 15)

km 44+600 re Anlage einer Obstwiese slidlich der A 94 (siehe Ifd. Nr.
178)

5004 inos. £ . A g
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
N1 34+500 i Ausgleichsflache Natur- a) - Die Flache wird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen, Einzelbdumen u
haushalt N 1 b) Bundesrepublik  Opstbzumen sowie durch Ansaat einer Samenmischung fir ie-
) Deutschland  sen (nach Abtrag des Oberbodens) umgestaltet und fechend ge-
Feuchtflachen am Gor- pflegt
genbach siidlich Ober- :
hausmehring Auf den nérdlichen Teilflach iTd die Flache durch Bodenabtrag zu
wechselfeuchten R enstandorten umgestaltet und entsprechend
gepflegt.

L2 34+800 i Ausgleichsflache Land-
A1 schaftsbild £2 A 1
Feldgehdlzpflanzung
westlich des Furth-Holzes

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

er im Bereich der Ausgleichsflache liegende Teilabschnitt des Gorgen
baches wird durch Modellierung unterschiedlicher Uferauspragungen
(Uferabflachungen, gewundener Verlauf) renaturiert.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 114, 115, 116
(ganz), 117 und 735 der Gemarkung Hausmehring sowie auf einer Teil-
flache der Fl. Nr. 1514 der Gemarkung St. Wolfgang angelegt.

Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Stadt
Dorfen (siehe Ifd. Nr. 5).

Die Flache wird durch Pflanzung emes Feldgehdlze
von Sukzessionsstandorten a umgestaltet und entspre-
chend

Die Ausgleichsflache wird auf einer Teilflachen der FI. Nra. 755 H47-und|
172 der Gemarkung Hausmehring sewie-auf-einerTeilfldche-derFL-Ni
1511 derGemarkung-St—\Wolfgang angelegt.

npje] g gewab Jjenus
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
N2 34+925re Ausgleichsflache Natur- a) - ) Die Flache wird durch Erstaufforstung mit Laubwaldgehélzen und P
A2/ haushalt N2 A2/ CEF  b) Bquefreﬁ;Jbl(ljk zung eines Waldmantels zu einem Wald mit iiberwiegend ge sse-
CEF Feuchtwald- und Wald- eutschian nem Charakter umgestaltet und entsprechend gepflegt_srrden Geholz-

A 2E / 35+400 re
CEF

randlebensraum westlich
des Firth-Holzes

Ausgleichsflache Natur-
haushalt A 2E / CEF

Wald und Waldrandle-
bensraum mit Sonder-
strukturen 6stlich des
Furth-Holzes

a)
b)

Bundesrepublik
Deutschland

randern werden Flachen zur Entwicklung krautige, umstrukturen
bereitgestellt.

Auf Teilflachen wird die Flache du odenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstandorten und fl Mulden umgestaltet und entsprechend

gepflegt.

Ein Bachabs wird durch Modellierung unterschiedlicher Uferaus-
pragun Uferabflachungen, geschwungener Verlauf, Pflanzung ge-
waeserbegleitender Gehdlze) renaturiert.

Vor den slid- bzw. westseitig exponierten Gehodlzrandern werden Son-
derstrukturen (Totholz-, Stein-, Sand- und Kiesschittungen) als Lebens
raumoptimierung fir die Zauneidechse sowie flache, besonnte Kleinge-
wassern als Lebensraumoptimierung fiir die Gelbbauchunke angelegt.

Die Anlage der Sonderstrukturen fur die Zauneidechse und die Gelb-
bauchunke erfolgt vorgezogen.

Die Ausgleichsflache wird auf einer Teilflache der FI. Nr. 759 der Gema
kung Hausmehring angelegt.

Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Stadt
Dorfen.

Der GroBteil der Flache wird durch Erstaufforstung mit Laubwaldgehél-
zen und Pflanzung eines Waldmantels zu einem Wald mit (iberwiegend
geschlossenem Charakter umgestaltet und entsprechend gepflegt. An
den Gehdlzrandern werden Flachen zur Entwicklung krautiger Saum-
strukturen bereitgestellt. Zudem werden Sonderstandorte (Totholz) ge-
schaffen.

Im Randbereich der Ausgleichsflache werden Einzelbdume gepflanzt.

Auf Teilflachen im Norden und Stiden wird die Flache durch Bodenabtrag
zu wechselfeuchten Rohbodenstandorten und flachen Mulden umgestal-
tet und entsprechend gepflegt.

Die verbleibende Flache wird durch Aushagerung des vorhandenen
Grlinlandes umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Vor den slidseitig exponierten Gehoélzrandern werden Sonderstrukturen
(Totholz-, Stein-, Sand- und Kiesschittungen) als Lebensraumoptimie-
rung fur die Zauneidechse sowie flache, besonnte Kleingewéassern als
Lebensraumoptimierung fiir die Gelbbauchunke angelegt.

Die Anlage der Sonderstrukturen fiir die Zauneidechse und die Gelb-
bauchunke erfolgt vorgezogen.

Die Ausgleichsflache wird auf der FI. Nr. 221 der Gemarkung StolInkir-
chen angelegt.

¥102'70°0€ WoA Buniapugue|d “wab yepus
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger

oder Ach- Eigentiimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

a

N3 35+400re Ausgleichsflache Natur-

haushalt N 3

Wald- und Wald-
randlebensraum 6stlich
des Firth-Holzes

N4 35+500350 li Ausgleichsflache Natur-

A3E/
CEF

haushalt N4 A 3E / CEF

Wald und Waldrandle-
bensraum mit Obstwiese
und Feuchtflachen nérd-
lich des Fiirth-Holzes

E 15 a

Meosen

) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Die Flache wird durch Erstaufforstung mit Laubwaldgehélzen un
zung eines Waldmantels zu einem Wald mit Gberwj eschlosse-
nem Charakter umgestaltet und ents| gepflegt.

Teilflachen werd ukzession zu Waldbestanden sowie zu krau-
i rukturen umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Auf Teilflachen wird (nach Abtrag des vorhandenen Ackerbodens) Bo-
densubstrat und ausgewéhlte Vegetationsbestéande aus Laubwaldbe-
standen im geplanten Trassenbereich (Firth-Holz) eingebracht.

Die Ausgleichsflache wird auf der FI. Nr. 227 der Gemarkung StolInkir-
chen angelegt.

Die stdliche Halfte der Ausgleichsflache wird durch Erstaufforstung mit
Laubgehdlzen und Pflanzung eines Waldmantels sowie Entwicklung von
krautigen Saumstrukturen zu einem Wald mit liberwiegend ge-
schlossenem Charakter umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Auf Teilflachen werden nach Abtrag des vorhandenen Ackerbodens
Bodensubstrat und ausgewahlte Vegetationsbestande aus Laubwaldbe-
stédnden im geplanten Trassenbereich (Furth-Holz) eingebracht sowie
Sonderstandorte (Totholz) geschaffen.

Die weiteren Flachen werdenwird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen,
Einzelbdumen und Obstbdumen sowie durch Ansaat einer Samenmi-
schung fiir Magerwiesen (nach Abtrag des Oberbodens) umgestaltet und
entsprechend gepflegt.

Auf Teilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstandorten und flachen Mulden mit sténdig wasserfihrenden
Kleingewéssern (flache, besonnte Kleingewassern als Lebensraumopti-

In der nérdlichen Halfte werden Sonderstrukturen (Totholz-, Stein-, Sand-

und Kiesschittungen) als Lebensraumoptimierung fiir die Zauneidechse
angelegt.

Die Anlage der Sonderstrukturen fur die Zauneidechse und die Gelb-
bauchunke erfolgt vorgezogen.

Eine verbleibende Flache im Westen wird durch Aushagerung des vor-
handenen Griinlandes umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Eine vorhandene Aufforstung wird zu einem Mischwaldbestand mit
standortheimischen Laubgehdlzen entwickelt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der Fl. Nrn. 1272, 744/1-und
745 und 747 der Gemarkung Hausmehring-Stelinkirchen angelegt.

Die Unterhaltung des nérdlich angrenzenden renaturierten Bachabschnit-
tes obliegt der Stadt Dorfen.

npje] g gewab Jjenus
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd.
Nr.

km
(Strecke
oder Ach-
sen-
schnitt-
punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

2

4

A 4E

36+300 re

N5 36+350 i

£3 36+700 i

A5

Ausgleichsflache Natur-
haushalt A 4E

Wald- und Waldrandle-
bensraum und artenreiche
Wiesen bei Oberschiltern

Ausgleichsflache Natur-
haushalt N 5

Feuchtflachen am Gor-
genbach sltdwestlich
Strass

Ausgleichsflache Land-
schaftsbild E3 A 5

Obstwiese am nérdlichen
Randhang des Goldach-
tales nordlich der Auto-
bahn

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

FlieBgewasser:
Die Eigentimer

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Im Osten der Ausgleichsflache wird im Anschluss an einen bestehenden
Feuchtwald durch Erstaufforstung mit Laubgehdélzen und Pflanzung eines
Waldmantels ein Wald mit Gberwiegend geschlossenem Charakter
entwickelt und entsprechend gepflegt. Zudem werden Sonderstandorte
(Totholz) geschaffen.

Im Nordwesten der Flache wird durch Bodenabtrag eine Hochwasserre-
tentionsflache geschaffen. Hier wird ein angrenzendes Gehdlz durch
Pflanzung von gewéasserbegleitenden Gehdlzen erweitert. Die restliche
Flache der periodisch Uberschwemmten Mulden wird mit Ansaat einer
Samenmischung fir Nasswiesen umgestaltet und entsprechend ge-
pflegt.

Im Randbereich der Ausgleichsflache werden Einzelbdume gepflanzt.

Die verbleibende Flache wird durch Aushagerung des vorhandenen
Grinlandes umgestaltet und entsprechend gepflegt, wobei in Teilberei-
chen das vorhandene Griinland als Nahrungshabitat fiir Mausohren
durch regelméaBige abschnittsweise Mahd oder Beweidung wahrend der
Wochenstubenzeit aufgewertet wird.

Der bestehende Waldbestand wird erhalten.

Die Ausgleichsflache wird auf der FI. Nr. 389 der Gemarkung Schiltern
angelegt.

Die Unterhaltung der angrenzenden FlieBgewasser obliegt den Eigen-
timern.

Die Flache wird durch Pflanzung von bachbegleitenden Gehdlzgruppen
sowie durch Aushagerung des vorhandenen Griinlandes (teilweisewai
Entfernen der Vegetationsschicht und anschlieBender A ffigung von
Mahgut aus mageren Feuchtwiesen) umgestalt entsprechend
gepflegt.

Auf Teilflachen wird die FI3 urch Bodenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstando nd flachen Mulden umgestaltet und entsprechend
gepflegt

er im Bereich der Ausgleichsflache liegende Teilabschnitt des Gorgen
baches wird entlang des siidlichen Ufers durch Modellierung unter-
schiedlicher Uferauspragungen (Uferabflachungen, geschwungener
Verlauf) renaturiert.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 94, 95 und 273 de
Gemarkung Stollnkirchen angelegt.

Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Stadt
Dorfen.

Die Flache wird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen, und Obstbaumen
und Bereitstellen von Sukzessionsstandorten am Gehdlzrand umgestal-
tet und entsprechend gepflegt.

Die bestehenden Obstbdume werden erhalten, auf Teilflachen werden
trockene Rohbodenstandorte angelegt und entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 75, 177 und 555
der Gemarkung Stollnkirchen angelegt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger

oder Ach- Eigentimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

L6 36+900 i Ausgleichsflache Land- a) - Die Flache wird durch Pflanzung einer Baumreihe an der GVS Un-

AS schaftsbild L6 A 9 b) Stadt Dorfen terstolinkirchen-Schwindkirchen umgestaltet und entsprechend gepflegt.
Baumreihe an der verleg- Auf Teilflachen werden trockene Rohbodensta_ndorte angelegt und ent-
ten GVS Unterstolin- sprechend gepflegt. Vorhandenes Griinland wird extensiv gepflegt.
kirchen - Schwindkirchen Die Ausgleichsflache wird auf Teilflichen der FI. Nr. 582 und 583 der
nérdlich der Autobahn Gemarkung Stollnkirchen angelegt.

N7 37+100 Ausgleichsflache Natur- a) - ) Auf der Ausgleichsflache werden beidseits der Goldach attraktive Nah-

A 10E /36+850 - haushalt NZ A 10E/ S/ b)BUBdeS"eﬁIUblak rungshabitate fiir Mausohren in Form von groBflachigem, regelmasig
S/ CEI:38+1OO li CEF eutschlan geméahtem oder beweidetem Griinland aufgewertet oder neu angelegt.

Nahrungshabitate und
Leitstruktur fir Mausohren
und auentypischer Kom-
plexlebensraum im Gold-
achtal zwischen A 94 und
Schwindkirchen

.
Auentypise © ée prex

Die Flache wird in Teilbereichen durch Pflanzung von bachbegleitenden
Gehdlzgruppen und Einzelbdumen sowie durch Aushagerung des vor-
handenen Griinlandes (teilweise mit Entfernen der Vegetationsschicht
und anschlieBender Ausbringung von Mahgut aus mageren Feuchtwie-
sen) umgestaltet und entsprechend gepflegt. Die Gehdlzpflanzungen
dienen auch als zusatzliche Leitstruktur fir Fledermause zur Goldachtal-
briicke.

Entlang der Entwéasserungsanlage 2 wird eine Flutmulde durch Bodenab-
trag zur Hochwasserretention angelegt. Diese periodisch Uberschwemm-
te Mulde wird mit einer Samenmischung fir Nasswiesen eingesat und
entsprechend gepflegt.

Auf weiteren Teilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu perio-
disch Uberschwemmten flachen Mulden und Seigen mit Ansaat einer
Samenmischung fir Nasswiesen sowie zu standig wasserfiihrenden
Mulden umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Am nérdlichen Talhang werden Hecken mit Dornenstrauchern (mégliche
Nistplatze des Neuntdters) gepflanzt und entsprechend gepflegt.

An den Gehdlzrandern werden krautige Saumstrukturen entwickelt sowie
Sonderstrukturen (Totholz-, Stein-, Sand- und Kiesschuttungen) als
vorgezogene Lebensraumoptimierung flr die Zauneidechse angelegt.
Das vorhandene Griinland im Bereich der Heckenzeilen wird durch
Aushagerung umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Vorhandene Geholzbestande entlang der Goldach werden erhalten und
durch zusétzliche Pflanzungen erweitert.

Die Anlage von Heckenstrukturen, Gehdlzsdumen und Magerwiesen
sowie der Sonderstrukturen fir die Zauneidechse erfolgt vorgezogen,
wobei die Entwicklungszeit der Heckenstrukturen durch Verpflanzung
von bei der BaumaBnahme zu rodenden Gehdlzen verkirzt wird.

Die Schaffung der Gehdlzleitstruktur fir Fledermause und die Aufwer-
tung bzw. Neuanlage von Griinland als Nahrungshabitate fir Mausohren
erfolgt friihzeitig vor der Inbetriebnahme der A 94 mit Beobachtung der
Funktionstlichtigkeit.



